
 

 

SƠN EPOXY VẢY THỦY TINH VỚI THÀ NH PHẦN RẮN CAO  

EPOXY HIGH SOLIDS GLASS FLAKE COATING 
Số hiệu sản phẩm No.1061GF (EP-999GF) 

Loại  Do nhựa Epoxy kết hợp chất chống ăn mòn đặc tạo thành sơn vảy thủy tinh 

thành phần rắn cao. 

Sử dụng Sơn chống ăn mòn được dùng cho các tàu thuyền, cầu, bồn chứa, đường ống, 

xưởng hóa chất và các loại kết cấu sắt thép thông dụng. 

Đặc điểm 1. Màng sơn dai cứng, đặc biệt có khả năng chịu mài mòn tuyệt vời. 

2. Bền nước, bền ăn mòn rất tốt. 

3. Chứa các chất màu chống ăn mòn thân thiện với môi trường, có đặc tính 

chống ăn mòn và chống ăn mòn tuyệt vời cho thép. 

4. Tính chịu dầu và các hóa chất khác đặc biệt ưu việt 

5. Có thể được sơn dưới nhiều dạng khác nhau là sơn phủ tốt nhất. 

6. Thích hợp sử dụng cho các bề mặt lồi lõm. 

7. Khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, khả năng chống ăn mòn tuyệt vời hơn 

khi kết hợp với lớp sơn lót PU700 và lớp phủ chống chịu thời tiết cao 

Màu sắc  Màu nâu hoặc màu xám. 

Tỉ trọng 1.4 Kg/L (hỗn hợp)  

Điểm chớp cháy 25℃ trở lên. 

Thời gian khô Sờ thấy khô : 4 giờ           Khô cứng : 12 giờ (25℃). 

Hoàn toàn khô cứng : 7 ngày. 

Độ dày màng sơn Khi ướt : 188μ 

Khi khô : 150μ  

Thể tích đặc  75%trở lên. 

Độ phủ lý thuyết 20 ㎡/Gal    5.3 ㎡/L    3.8 ㎡/Kg 

Thời gian phủ lớp mới Tối thiểu 6 giờ (25℃).       

Chất pha loãng No.1005 Thiner (5-25%) 

Dung lượng chất pha loãng 0~5% (theo tỉ lệ phối với sơn) . 

Sơn lót thích hợp No.1006 (EP-03) sơn lót bột kẽm. 

No.1011 (IZ-01) Sơn lót bột kẽm vô cơ. 

No.700 ONE PACK POLYURETHANE MAINTENANCE PRIMER 

No.1020 EPOXY ALLOY PRIMER 

No.1075 EPOXY ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE PRIMER 
Sơn bề mặt thích hợp Hệ thống sơn phủ Epoxy, Sơn gốc Flo, Sơn PU. 

Tỉ lệ hỗn hợp Chất chính : Chất đông cứng = 83 : 17 (tỉ lệ trên). 

Thời gian sử dụng Sau khi hỗn hợp 4 giờ. 

Thời gian bảo quản Tối thiểu 2 năm trong điều kiện bảo quản bình thường . 

Hướng dẫn sử dụng Phun,dùng cọ,cây lăn . 

Thao tác máy phun không 

không khí 

1. Miệng vòi phun : 0.025 ~ 0.029 inches. 

2. Á p lực không khí : 5~6 Kg/m². 

3. Tỉ lệ nén : 45 :1  hoặc lớn hơn. 

Hạng mục chú ý 1. Chất chính và chất đông cứng bắt buộc theo tỉ lệ phối, quậy đều. 

2. Hôi aåm, veát daàu môõ, buïi baån, gæ seùt vaø muoái aên moøn treân beà maët cần 

phaûi ñöôïc laøm saïch 

3. Các dụng cụ sử dụng xong phải rửa sạch liền. 

4. Khi lưu trữ phải chú ý để nơi thông gió mát mẻ, đừng để phơi ngoài trời ảnh 

hưởng đến chát lượng sơn . 

5. Traùnh sôn vaøo ngaøy thôøi tieát möa hoaëc độ aåm 85%RH trở lên, ñaëc bieät beà 



 

 

maët öôùt caàn phaûi ñöôïc laøm khoâ 

6. Khi thôøi gian sôn lôùp môùi vöôït quaù, caàn phaûi laøm nhaùm beà maët nhaèm 

ñaûm baûo ñoä baùm dính 

7. Bề mặt màng sơn thời gian dài ánh sáng chiếu rọi sẽ có hiện tượng phấn hóa 

nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng màng sơn 

Ghi chú:                  Mức độ che phủ thực tế sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào hình dáng cuả đối tượng sơn 

                          và điều kiện môi trường  

 


